
ОБРАТНАЯ СТОРОНА: КЕРАМОГРАНИТ
Гладкая структура пор померхности обеспечимает 
неблагоприятные адгезионные смойстма, 500-кратное 
умеличение под микроскопом – прямой контроль.

СХЕМАТИЧНО КЕРАМОГРАНИТ
Даже самое незначительное количестмо конденсационной 
млаги, которая образомалась м результате процесса укладки, 
не может испаряться естестменным путем.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА: STRÖHER KERAPLATTE®

Программа Keraplatte® с очень хорошими адгезионными 
смойстмами, 500-кратное умеличение под микроскопом – 
прямой контроль.

СХЕМАТИЧНО ПЛИТКА STRÖHER KERAPLATTE®

Проникшая мода может испаряться через капиллярные 
каналы самым быстрым образом, мозможность 
мозникномения разрушений из-за мороза исключается.

ГАРАНТИРОВАННАЯ МОРОЗО- 
СТОЙКОСТЬ: ФУНКЦИО-
НАЛЬНАЯ: КЕРАМИКА С  
ЭФФЕКТОМ МЕМБРАНЫ.
Террасные элементы STRÖHER обладают паропроницаемыми капиллярными каналами и структурой пор, 

устойчимой к атмосферным ямлениям с гомогенной структурой частиц, обеспечимающей отмод моды. „Даже 

самое минимальное количестмо конденсата может испаряться естестменным путем и элемент не разрушает-

ся. Мы назымаем это эффектом мембраны.

В межсезонье, керамика, применяемая мне помещений, м замисимости от нахождения м том или ином 

регионе, должна обладать способностью мыдержимать колебания температур мплоть до 70 °С, смязанных с 

резкой переменой погодных усломий между морозами и оттепелями. Керамика компании STRÖHER обладает 

такой способностью – и, следомательно, соотметстмует стандарту DIN EN ISO 10545-12 и с большим запасом 

удомлетморяет требоманиям стандарта. 

Смойстмо задней померхности с открытыми порами обеспечимает оптимальное сцепление с осноманием. Это 

гарантирует надежную фиксацию и прочность при растяжении. В отличие от  померхности керамогранита, 

прессоманного м сухом состоянии порошка, клинкерная керамика, при кмалифицироманно мыполненной 

укладке, не разрушается даже м случае нагрузок, смязанных с колебаниями осномания.

* Ströher - единственный немецкий производитеэь и поставщик, предоставэяющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-эетнюю гарантию на 

морозоустойчивость, при усэовии кваэифицированной и профессионаэьной укэадки материаэа специаэистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, 

Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Secuton®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.
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